
PL103 (Laser Analog Splitter)

Datenblatt ( Sicherheitshinweise
beachten!)

Copyright Information

© 2017 Mike & Weingartner GmbH. Die-
ses Dokument ist urheberechtlich geschützt.
Unerlaubte Vervielfältigung dieses Doku-
mentes oder Teile davon bedürfen der aus-
drücklichen vorherigen Zustimmung der Mi-
ke & Weingartner GmbH.

Disclaimer

Mike & Weingartner GmbH übernimmt kei-
nerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit,
Vollständigkeit oder Qualität der bereitge-
stellten Informationen. Haftungsansprüche
gegen Mike & Weingartner GmbH, welche
sich auf Schäden materieller oder ideeller
Art beziehen, die durch die Nutzung oder
Nichtnutzung der dargebotenen Informa-
tionen bzw. durch die Nutzung fehlerhaf-
ter und unvollständiger Informationen ver-
ursacht wurden, sind grundsätzlich ausge-
schlossen, sofern seitens des Autors kein
nachweislich vorsätzliches oder grob fahrläs-
siges Verschulden vorliegt. Alle Angebote
sind freibleibend und unverbindlich. Mike &

Weingartner GmbH behält es sich ausdrück-
lich vor, Teile oder das gesamte Produkt
ohne gesonderte Ankündigung zu verändern
oder zu ergänzen.

Kontakt
Mike & Weingartner GmbH
Bernsteinweg 1
80939 München
Germany
T +49 (0) 89 37 15 80 40
u +49 (0) 89 37 15 80 49
k info@mwlaser.de
m www.mwlaser.de

Eingetragene
Warenzeichen

In diesem Dokument werden folgende Mar-
kennamen zur Produkt Beschreibung ver-
wendet. Diese sind eingetragene Warenzei-
chen der jeweiligen Markeninhaber in gewis-
sen Ländern:

Andere erwähnte Marken unterliegen dem
Markenschutz der jeweiligen Markeninha-
ber.

Benutzerhinweise

Gefahrenkategorien

Spezielle Informationen zu möglichen Gefah-
ren, welche bei unsachgemäßem Einsatz auf-
treten können, werden mit folgenden Sym-
bolen in diesem Dokument gekennzeichnet.
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GEFAHR

Hinweis auf eine maximale Gefährdung
durch eine Situation, die unmittelbar zu
schweren oder tödlichen Verletzungen bzw.
zu schweren irreversiblen Sachschäden füh-
ren kann.

WARNUNG

Hinweis auf eine gefährliche Situation, die
zu schweren oder tödlichen Verletzungen
bzw. zu schweren irreversiblen Sachschäden
führen kann.

VORSICHT

Hinweis auf eine gefährliche Situation, die
zu leichten bis mittelschweren Verletzungen
bzw. zu irreversiblen Sachschäden führen
kann.

ACHTUNG

Hinweis auf eine gefährliche Situation, die
zu irreversiblen Sachschäden führen kann.

Spezielle Informationen

Allgemeine spezielle Informationen werden
mit diesen Symbolen erkennbar gemacht.

INFORMATION
Hinweis zu Tipps, Verweisen, Empfehlun-
gen.

ZUBEHÖR
Hinweis zu benötigten oder optionalem Zu-
behör.

1.1 Bestimmungsgemäße
Verwendung

Die in diesem Handbuch beschriebene Bau-
gruppe darf nur folgendermaßen zum Ein-
satz kommen:

• Einsatzbereich dieses Produkts ist im
Industriebereich und/oder Testlabor
anzusiedeln.

• Dieses Gerät kann nicht alleinstehend
funktionieren und bedingt den Einsatz
weiterer Geräte (Netzteil, PL99-OEM
- RTC Laser Interface, PL80-OEM -
Lasertrigger µPII, PLC, Analogsignal-
quellen, ...) und ist für den Einbau in
eine übergeordnete Anlage als OEM-
Gerät bestimmt.

• Betrieb des Produktes ist nur in unver-
änderter Form (im Originalzustand)
erlaubt. Ausschließlich Einstellungen
und Anpassungen, welche in diesem
Dokument beschrieben sind, dürfen
verändert werden.

• Benutzung der Baugruppe nur in tech-
nisch einwandfreien Zustand. Bei sicht-
baren Schäden ist das Produkt unmit-
telbar zu ersetzen.

• Das Gerät ist in einem Steuerschrank
einzubauen um Störungen zu vermei-
den.

WARNUNG

Es ist darauf zu achten, dass die Installati-
on und Inbetriebnahme nur von geschulten
Fachpersonal durchgeführt wird, die sich
sorgfältig mit der Dokumentation des Gerä-
tes vertraut gemacht haben.

ACHTUNG

Ausführliche Beschreibung der Benutzer-
Dokumentation entnehmen. Diese wird auf
Anfrage per Email zugesandt.
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1.2 Sicherheit

Bitte lesen Sie dieses Handbuch vollstän-
dig und sorgfältig durch, bevor Sie mit der
Inbetriebnahme und Installation beginnen.
Sollten Unklarheiten bestehen oder Sie Un-
terstützung brauchen wenden Sie sich mit
Ihren Fragen an die Mike & Weingartner
GmbH.

1.2.1 Betriebssicherheit

WARNUNG Elektrische Spannung!
Zur elektrischen Versorgung sind ausschließ-
lich PELV-Stromkreise (Protective Extra-
Low Voltage) zu verwenden. Die Spannungs-
quellen müssen eine sichere elektrische Tren-
nung der Betriebsspannung sicherstellen.
Anforderungen gemäß IEC/DIN EN 60204-
1. Dadurch wird der Schutz gegen elektri-
schen Schlag (direktes und indirektes Be-
rühren) gewährleistet.

WARNUNG Elektrische Spannung!
Montieren Sie die Baugruppe ausschließlich
mit der dafür vorgesehenen Hutschienenhal-
terung auf einer geerdeten 35mm Tragschie-
ne.

VORSICHT

Sämtliche Verbindungen ausschließlich im
spannungsfreien Zustand stecken.

VORSICHT

Vor dem Öffnen des Gerätes, z.B. zur Kon-
figuration, ist dieses spannungsfrei zu schal-
ten.

ACHTUNG

Schützen Sie das Gerät vor Feuchtigkeit,
korrosiven Dämpfen und Staub. Ebenso
soll der Einbauort möglichst in einem Steu-
erschrank und weit von starken Störquel-
len entfernt sein. Dies können Frequenzum-
richter, Magnetspulen, Transformatoren o.ä.
sein.

ACHTUNG

Beachten Sie die maximalen Betriebs- und
Lagertemperaturen. (Siehe Technische Da-
ten)

ACHTUNG Elektrostatisch gefähr-
dete Bauteile!
Elektromagnetische Felder und statische
Elektrizität sollten bei der Lagerung als auch
im Betrieb vermieden werden. Bei Entneh-
men zur Konfiguration der Einsteckkarte ist
dies an geeigneten Arbeitsplätzen durchzu-
führen.

1.2.2 Lasersicherheit

Das Produkt wird zur Weiterverarbeitung
von Analogsignalen zum Laser verwendet,
weshalb vor der Installation und Inbetrieb-
nahme alle Vorschriften zur Lasersicherheit
bekannt sein und beachtet werden müssen.
Der Benutzer trägt die alleinige Verantwor-
tung, dass die Sicherheit im gesamten Sys-
tem erfüllt ist.

WARNUNG Laserstrahl!
Die Umsetzung der landestypischen Vor-
schriften zur Lasersicherheit müssen vom
Kunden angewandt werden.
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1.2.3 Richtlinien und Normen
Die Niederspannungsrichtlinie oder Maschi-
nenrichtlinie kommen beim Laser Analog
Switch nicht zur Anwendung.

Das Laser Analog Switch wird als OEM-
Komponente geliefert und ist zum Einbau
in Schaltschränke bestimmt und ist auch
für sich alleine nicht funktionsfähig. Somit
handelt es sich nicht um ein Gerät im Sinne
der EMV-Richtlinie und die EMV-Richtlinie
ist in diesem Fall auch nicht anzuwenden.

Die Voraussetzungen zur Erfüllung der EMV-
Richtlinie wurden getroffen, damit der späte-
re Systemhersteller bzw. Anlagenbetreiber
die EMV-Richtlinie erfüllen kann. Hierzu
wurden Anhang I Abs. 1 und Anhang II
Modul A ohne Pkt. 5 der EMV-Richtlinie
2014/30/EU eingehalten.

Der Systemhersteller bzw. Anlagenbetrei-
ber trägt die Verantwortung dafür, die für
den Einsatz der Anlage und für die CE-
Kennzeichnung erforderlichen Normen und
Richtlinien zu erfüllen.

1.3 Merkmale

Die Baugruppe PL103-OEM - Laser Analog
Splitter wird als Schnittstelle zwischen einer
PL99-OEM - RTC Laser Interface, einer
PL80-OEM - Laser Trigger µPII der Firma
Mike & Weingartner GmbH oder anderen
Analogsognalquellen, einer SPS-Steuerung
und zwei Lasern verwendet.

• OEM-Gerät

• Versorgung 24VDC

• Schalten von max. 15 VDC und 100
mA

• Reed-Relais mit einer maximalen Schalt-
zeit von 3ms

• Eindeutige Klemmenbeschriftung

• Geschlossenes Gehäuse in kompak-
ter Bauform für Tragschienenmonta-
ge TS35

• Gut sichtbare Statusanzeigen an der
Front

• Kurzschlussfeste, verpolungssichere und
galvanisch getrennte PLC Schnittstel-
le

• Output-Enable als PLC-Eingang zur
Freischaltung der Ausgangssignale

• standardisierte BNC-Verkabelung für
Ein-und Ausgänge

ACHTUNG Elektrostatisch gefähr-
dete Bauteile!
Das Produkt enthält elektrostatisch gefähr-
dete Bauelemente. Handhabung daher nur
an geschützten Arbeitsplätzen erlaubt.

1.4 Einsatzgebiete

Bei jeglicher Anwendung im Industriebe-
reich in der eine PL99-OEM - RTC Laser
Interface, eine PL80-OEM - Laser Trigger
µPII der Firma Mike & Weingartner GmbH
installiert ist bzw. Analogsignale von einer
Quelle auf zwei Senken geschalten werden
müssen, z.B.

• Laser-Anlagen zum Beschriftung, Boh-
ren, Schneiden und sonstiger Materi-
albearbeitung

• Laboranlagen

• kombinierte Scanner- / Portalanlagen

• OEM-Laser Integration

• Sondermaschinenbau
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1.5 Kennzeichnung

Das Typenschild des Gerätes mit der Seri-
ennummer und weiteren Informationen be-
findet sich am Gehäuse.

Mike & Weingartner GmbH
Bernsteinweg 1  D-80939 München

 No 0003539
 U 24 VDC
 S/N yyww-nnnn

 Year 2017
 I 250 mA
 F 500 mA

 Model Laser Analog Splitter
 Type PL103-OEM

Made in Germany

Abb. 1.1: Typenschild

Model Modellbezeichnung
Type Typbezeichnung
No Bestellnummer
Year Herstellungsjahr
U Versorgungsspannung
I max. Stromaufnahme
F eingesetzte Sicherung
S/N Seriennummer

Die Kennzeichnung der Firmwareversion ist
unten rechts an der Frontplatte angebracht,
z.B. FW1.0.1.

1.6 Funktionsbeschreibung

Der Laser Analog Splitter ist eine kom-
pakte und effiziente Lösung für Industrie-
anwendungen, bei denen eine PL99-OEM
- RTC Laser Interface, eine PL80-OEM -
Lasertrigger µPII, oder jegliches Gerät mit
Analogsignal-Ausgängen Einsatz findet. In
dem Produkt können die Analog Eingangs-
signale von IN-1 und IN-2 entweder auf die
Ausgänge O1-1 und O1-2 und/oder O2-1
und O2-2 weitergeschalten werden. Ist kein
Ausgang gewählt werden diese mit 1 MΩ
terminiert. Hierbei wird neben dem Analog-
signal auch das zugehörige Bezugspotential

mitgeschalten um Masseschleifen zu ver-
meiden. Dabei ist zu beachten, dass bei
gleichzeitiger Selektion beider Ausgänge die
Analogsignal-Massen der angeschlossenen
Geräte zusammengeschalten werden. Eben-
so ist es möglich mit weiteren Geräten in
1zu1-Verkabelung weitere Schalt- und Kon-
figurationsmöglichkeiten zu realisieren.(Abb.1.2
(S.6) und Abb.1.3 (S.6))

ACHTUNG

Bei gleichzeitiger Selektion beider Ausgangs-
Paare werden die Analogsignal-Massen der
angeschlossenen Geräte zusammengeschal-
ten!

1.7 Technische Daten

1.7.1 Versorgungsspannung
(X1 PWR)

Versorgungsspannung: 24 VDC (-10 % /
+10 %)

Stromaufnahme: 250 mA typ.
Eingangssicherung: 500 mA selbstrück-

stellend
Eingangsfilter: EN 55022 Class B
Bezugspunkt: GND an X1
Funktionserde: Verbindung zu System-

Erde

Verkabelung:
Kabeltyp: H03V-K
Adernquerschnitt: 0,75 mm2

max. Länge: 4 m

1.7.2 Eingänge (X2 IN-1 / X3
IN-2)

Eingänge analog: IN-1, IN-2
max. Schaltleistung: 2 W
max. Schaltspannung: 15 VDC
min. Schaltstrom: 100 mA
max. Schaltzeit: 3,0 ms
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X1 PWR
Versorgungsspannung
24 VDC

Status LEDs für 
24V ok, PLC IO ok,
Run, Error

Status LEDs
Select1, Select2, Option,
OutputEnable

X2 IN-1   X3 IN-2
Analog Eingänge

X8 PLC IO-Versorgung
24V, GND
PLC Eingänge
Select1, Select2,
Option, Output Enable

       Schutzerde Verbindung zum
       Gehäuse über Tragschienenadapter

X4 O1-1   X5 O1-2
Analog Ausgänge 1

X6 O2-1   X7 O2-2
Analog Ausgänge 2

Abb. 1.2: Schnittstellenübersicht

X2 IN-1   
X3 IN-2
Input

X8 PLC
Input

                SE1

X4 O1-1
X5 O1-2
Output 1

 
1

1

                SE2                 OE

X6 O2-1
X7 O2-2
Output 2

 

Abb. 1.3: Funktionsdiagramm
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Bezugspunkt: Außenleiter am BNC
Stecker des jewei-
ligen Eingangs X2,
X3, X4, X5

Verkabelung:
Kabeltyp: RG-58/U
Innenleiter-Durchmesser: 0,9 mm
max. Länge: 6 m

1.7.3 Ausgänge (X4 O1-1 / X5
O1-2 / X6 O2-1 / X7
O2-2)

Ausgänge analog: O1-1, O1-2, O2-1,
O2-2

max. Schaltleistung: siehe Eingänge X2,
X3

max. Schaltspannung: siehe Eingänge X2,
X3

min. Schaltstrom: siehe Eingänge X2,
X3

max. Schaltzeit: siehe Eingänge X2,
X3

Bezugspunkt: Außenleiter am BNC
Stecker des jeweili-
gen Ausgangs X4,
X5, X6, X7

Verkabelung:
Kabeltyp: RG-58/U
Innenleiter-Durchmesser: 0,9 mm
max. Länge: 6 m

1.7.4 24V Eingänge, 24V
Versorgung IO (X8 DIG)

Eingang IO Versorgung: 24Vin, GNDin
Versorgungsspannung 24 V DC (-10 % /

+10 %)
max. Stromaufnahme: 110 mA
Eingangssicherung: 200 mA selbstrück-

stellend

Eingänge: SelectIN1, SelectIN2,
Option, OutputEna-
ble

Eingang Spezifikation: EN 61131-2 Typ 1/3
LO-Pegel: -3 ... +5 V - EN

61131-2 Typ 3
HI-Pegel: +15 ... +30 V - EN

61131-2 Typ 3
max. Eingangsstrom: 10 mA - EN 61131-

2 Typ 3
Eingangsfilter: 3 ms

Verkabelung:
Kabeltyp: H03V-K
Adernquerschnitt: 0,75 mm2

max. Länge: 4 m

1.7.5 Allgemeine Daten

zul. Arbeitstemperatur 0 ... 50°C
zul. Lagertemperatur -25 ... +85°C

es darf keine Betau-
ung vor der Inbe-
triebnahme auftre-
ten

zul. rel. Luftfeuchtigkeit 95 %, keine Be-
tauung

Lebensdauer 10 Jahre

1.7.6 Gehäuse

Abmessungen: B 55 x H 175 x T
125 m

Material: Frontplatte - Alu-
minium natur elo-
xiert
Gehäuse - Alumini-
um pulverbeschich-
tet (eisengrau RAL7011)
Tragschienenadapter
- Zink-Druckguss (sil-
berfarben/matt)

Schutzart: IP 40 Gehäuse
IP 20 Stecker
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Schutzerde: Innenliegende Flachsteck-
Verkabelung von Pla-
tine zum Gehäuse
Verbindung Gehäu-
se über Tragschie-
nenadapter

Anschluss: verschiedene (siehe
oben)

Montage: auf geerdeter 35 mm
Tragschiene (NS35)

Gewicht: 685 g
Einbaulage: Vertikal oder hori-

zontal

Abb. 1.4: Baugruppe Mechanik: Abmessun-
gen, Einbau
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